OGOLNE WARUNKI GWARANCIJI

Motocykle Royal Enfield (.Motocykle") s3 produkowane z zachowaniem najwyzszych standardow jakosci
w zakresie materiatow oraz wykonania. Wszystkie motocykle (niezaleznie od kraju rejestracji) moga ko-
rzystac z ograniczonej obstugi gwarancyjnej w Autoryzowanym Warsztacie / Centrum Serwisowym Royal
Enfield znajdujacym sie w innym kraju, oprocz kraju rejestracji; klienci powinni odnies¢ sie do warunkow

PRZEGLADY OKRESOWE

Harmonogram przegladow przedstawiony ponizej pomoze Paristwu w doktadnym utrzymaniu motocykla Classic 350 oraz w uzyskaniu dtugotrwatej i bezawaryjnej eksploatacji. Przedstawiony harmonogram opiera sie na
przecietnych warunkach jazdy i wskazuje przebieg w kilometrach, przy ktorym nalezy przeprowadzac regularne kontrole, regulacje, wymiany oraz smarowania. Czestotliwos¢ wykonywania czynnosci konserwacyjnych musi
by¢ skrocona w zaleznosci od stopnia trudnosci warunkow eksploatacyjnych lub w przypadku uzytkowania motocykla w Srodowisku bardzo zapylonym. W celu uzyskania fachowej porady i wykonania wymaganych czynnosci

ROYAL

okreslonych w Polityce Gwarancji Bez Granic. s z = - PR
WAZNE: Prosze upewnic sie, ze zapoznali sie Paristwo z niniejszymi warunkami i ze s3 one zrozumiate. Lp.Nr OPIS PRZEGLAD OKRESOWY (w zaleznosci od tego, co nastapi WCZESI‘IIej)
Niniejsza gwarancja okresla wytacznie warunki i zasady dotyczace zakresu ochrony gwarancyjnej Moto- km(x1000) | 0.5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
cykli oraz wyfaczen i nie dotyczy zadnych obowiazkéw po stronie Autoryzowanego Dealera Royal Enfield. mile (x1000) 0.3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Zadna cze$¢ niniejszego dokumentu nie moze by¢ interpretowana jako ustanowienie relacji agenta i —
zleceniodawcy pomiedzy Royal Enfield a ktorymkolwiek z jego Autoryzowanych Dealeréw lub ich pra- miesigce 15 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
cownikami. Royal Enfield zapewnia, ze jego Motocykle s3 wolne od wad produkcyjnych i materiatowych . . . R | R | R | R [ R | R
podczas normalnego uzytkowania, z zastrzezeniem ponizszych warunkow: . 1 Olej silnikowy (kontrola poziomu / wymiana) Sprawdzac poziom co 1000 km Iub wezesnie) | uzupelniac w razie potrzeby.
1. Gwarancja na kazdy Motocykl obowiazuje do uptywu 36 miesiecy od daty sprzedazy motocykla _ —
pierwszemu whascicielowi oraz wobec kazdego kolejnego wiasciciela przez pozostaty okres do 2 Element filtra oleju silnikowego R R R R R
wygasnigcia wyZej wymienionego okresu gwarancyjnego. ) L ) 3 Filtr oleju silnikowego w lewej pokrywie skrzyni korbowej C C C C C
2. Aby skorzystac z uprawnien gwarancyjnych przez drugiego lub kolejnego wiasciciela, musi on i _ _ _
poinformowac najblizsze Centrum Serwisowe Royal Enfield o zakupie motocykla oraz wypetni¢ 4 Ustawienie luzu zaworowego ssacego / wydechowego Mori1taz Montaz i ﬁ\"e%ﬂfgég Q’e'(g’ﬂfgég Mori1taz
wymagane dane w formularzu udostepnionym przez Autoryzowane Centrum Serwisowe Royal
Enfield. 5 Waz gumowy - adapter dolotowy | | | | | | | | | | |
3. Gwarancja ngja!(il(olwiel( Motocykl obowiazuje wytacznie w przypadku, gdy wszystk’ie_ c_zynn_os'ci Weze gumowe ukladu odprowadzania par paliwa | spuszczenie nadmiaru przez
konserwacyjne i serwisowe dotyczace danego Motocykla s3 wykonywane przez whasciciela(-i) 6 zdjecie korka [ | | [ | | | [ R | |
w odpowiednim Okresie Gwarancyjnym / w okreslonym zakresie kilometréw, zgodnie z -
harmonogramem zawartym w instrukcji obstugi, w Autoryzowanym Salonie/Serwisie Royal Enfield. ’ Swiece zaplonowe R R UK ENGLISH AES
4. W okresie obowiazywania gwarancji zobowiazania Royal Enfield s3 ograniczone wytacznie do naprawy 8 Przewod wysokiego napigcia - sprawdzenie peknigc | | | | | | | | | | | DUAL CHANNEL
lub wymiany wadliwego elementu(-6w) na nowy(e), pod warunkiem, ze podczas ekspertyzy uznane
" - . i, X . C C R C R C R C R C R
zostang one za wadliwe z powodu btedu produkcyjnego. Wadliwe elementy wymienione w ramach 9 Wkiad filtra powietrza
okresu gwarancyjnego staja sie wytaczna wtasnoscia Royal Enfield. Czyscic¢ / wymieniac czesciej, jesli motocykl jest eksploatowany w warunkach zapylonych
5. Niniejsza gwarancja obejmuje wytacznie naprawe lub wymiane oryginalnych czeéci posiadajacych 10 Rurka odpowietrzajaca pod skrzynka filtra powietrza i 1 I T I i I T [ [ T
6 aar?'gIE)sr)?r?]lejall(gjnqi;;trzzioemclilgzeev)gl]c})/;;r):Sl:zgihggg\{ligfur;?; }gl':(:{/-o wszelkie inne gwarancje, Ll Potaczenia rozrusznika i przekaznika rozrusznika ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PRZEDMOWA
wyrazone wprost lub dorozumiane, s3 wytaczone. Wytaczenie doro'zumianych gwarangji, o I<'tc')rych 12 Klemy akumulatora (nalozyc wazeling techniczna) c c c c c c c c c c ¢
mowa w niniejszym dokumencie, nie ma zastosowania w zakresie, w jakim jest to zabronione przez 13 Styk oczkowy przewodu masowego I ! Gratulujemy zakupu nowego motocykla Classic 350.
obowigzujace prawo. 14 Waz wtryskiwacza | | | | | | | | | | |
7. Gwarancja nie ma zastosowania do: 5 Filtr paliwa W pompie paliwowe] R 0Od momentu premiery w 2008 roku model ten nie podazat za chwilowymi trendami, lecz sam wyznaczat
(a) Materiaty eksploatacyjne, w tym miedzy innymi olej, filtr oleju, ptyn hamulcowy, ptyn chtodniczy, 6 Olej w przednich widelcach (dotyczy zaréwno modeli Endurance, jak | Gabriel) ] T ] 1 R ] T T R T T kierunek i styl. Jego charakterystyczna sylwetka i niezawodna praca sprawity, e stat si¢ motocyklem
Da“W‘?- smar itp. zuzywane podczas naprawy/wymiany, nie s3 objete gwarancja i podlegaja . - - - Sprawdzic | wyregulowac, w razie potrzeby nasmarowac co 5 000 ki Iub wczesnie), jedli jest to wymagane. Wyrmien w razie kultowym - i taki wtasnie pozostat. Rozpoczynajac nowy etap, Classic 350 pozostaje wierny swojej czystej
opfacie po stronie klienta. 17 Luz na biezniach tozysk kulkowych uktadu kierowniczego trzeb motocyklowej naturze.
(b) Klient ponosi cate ryzyko i odpowiedzialnos¢ wynikajace z wiasnych napraw Produktu lub czesci _ _ _ _ potrzeby
zamiennych, jak réwniez z ich montazu. Jezeli w dowolnym momencie w okresie gwarancyjnym 18 Napiecie szprych / bicie obreczy kot przedniego i tylnego | | | | | | | | | | | | | | Niniejsza instrukcja stanowi kompletny przewodnik w zakresie obstugi i konserwacji modelu Classic 350.
Produkt lub jakakolwiek jego czes¢ zostanie usunieta, zmieniona, naruszona, wyregulowana, 19 Tuleia i dystans sworznia wahacza | Sprawdzic i w razie potrzeby nasmarowac co 5 000 km lub wczesniej, jesli jest to wymagane. Wymien w razie Aby cieszy¢ sie petnig osiggow, zalecamy korzystac z ustug autoryzowanego serwisu Royal Enfield zawsze
zmodyfikowana, zdemontowana, naprawiona lub w jakikolwiek sposéb obstuzona przez osobe Jaldy potrzeby wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba.
lub osoby nieupowaznione przez Spotke. niniejsza Polityka traci natychmiast swojq waznosc i 50 W2z6r zuzycia opon (przedniej | tylnej) ] T T T T T ] T I T I T I T I T [T T 1 ) ] ) ) ) . )
staje sie niewazna i bezskuteczna. > ~cuch v I ol Covace 01000k — — . - 000 kmiub TR Przed rozpoczeciem uzytkowania nowego motocykla Classic 350 nalezy zapoznac sie z warunkami
(¢) Normalne starzenie sie (zuzycie), pogorszenie stanu lub rdzewienie elementéw chromowanych, tancuch napedowy tylnego kota zysci¢, smarowac co m / czysci¢, smarowac i regulowac co 5 km lub wezesniej, jesli jest to wymagane. gwarandji oraz innymi waznymi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji
powtok lakierniczych, czesci gumowych, elementéw miekkich, szklanych, plastikowych itp. 22 Tuleje gumowe sprzegta tylnego kofa (cush drive) L .
Komponenty takie jak filtr oleju, wktad ﬁItl:a powietrza, linki ste'rujace, szczlelgillfloclfi 23 Przewdd hamulcowy przedni i tylny oraz $ruba banjo 1 | | 1 | | | 1 1 1 | Czas wsigsciruszy¢ w trase!
hamulcowe, tarcze sprzegtowe, zestaw faricucha napedowego i zebatek. bieznie fozysk 24 Poziom pfynu hamulcowego w ukfadzie hamulcow tarczowych przednim i tylnym T 1 1 T R 1 1 T R T T
kulkowych gtéwki ramy, elementy elektryczne, wigzki przewoddw itp., ktére podlegaja 55 Tz Towigni Tk T Readl 5 TO00KmTib e TedlTieetT — oot 2eh
normalnemu zuzyciu. Awarie spowodowane stosowaniem niewtasciwej klasy olejéw usz.a O_Wy ZW'g_n' _|n I Sprzegta egulowac co m u' wezesniej, jesll jes o'w.yr.n_ag’a_n_e, oraz wymienic w razie potrzeby.
smarowych, ptynow chtodniczych, ptynéw hamulcowych, oleju do lag, paliwa lub niewtasciwego 26 DZwignie reczne i nozne Smarowac co 1000 km lub wczesniej, jesli jest to wymagane.
poziomu. 27 Sworzen podnézka bocznego, centralnego, podnézka pasazera, dzwigni zmiany L L L L L L L L L L L
(d) Uszkodzenia spowodowane uzyciem nieoryginalnych czesci lub akcesoridw, brakiem wiasciwej biegdw, pedatu hamulca, dzwigni
I(_(I)ni(_erwa(cji,I ni}e;prell(vg(c:ltjo‘vymi nawykami jazdy. Us_zlfﬁ_d_zer;ia ele_ll'ngntéw syst&_emlu zgrﬁ@zania 78 Tinka przepustnicy Regulowac co 5 000 km Iub wczesnie), jesh jest to wymagane. - ]
silnikiem (takich jal , korpus przepustnicy, czujniki itp.) wynikajgce z manipulagji, ktore - - — . -
wptywaja na osiagi motocykla. Czesci uszkodzone w wyniku wypadku, kolizji, zaniedbania, 2 Klocki ham%JIcov.ve PrZEanE ! t.ylne . . ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Nr czesci Kod sprzedajacego.
naduzycia, niewtasciwej obstugi, pozaru lub dziatania sity wyzszej itp. 30 Sprawdzenie dziatania wytacznika stopki bocznej | | | | | | [ | | | | 5 .
addl , NIEL | atania : . - - - - - - - Edycja. 19 wrzesnia 2025 roku
(e) Nieréwnosci nieuznawane za majace wptyw na jakos¢ lub funkcjonowanie motocykla, takie jak 31 Sprawdzenie dokrecenia wszystkich elementéw mocujacych w pojezdzie | | | | | | | | | | |
lekkie wibracje, wycieki oleju, przebarwienia kolanka rury wydechowej oraz czesci katalizatora/
ttumika/migkkiego lub twardego amortyzatora itp. X 1 Ke la(l . by: C2yécic
(f) Przebarwienia rury wydechowej i ttumika, gdyz jest to naturalny proces wystepujacy podczas A: C: L: Nalezy R: : Kontrola (Inspect) (w razie potrzeby: czyscic,
eksploatacji.
(g) Wady Iub uszkodzenia wynikajace z montazu nieautoryzowanych akcesoriéw lub czesci, takich NOTATKA : Po przebiegu 50 000 km nalezy kontynuowac przeglady zgodnie z podanymi powyzej czestotliwosciami, po wczesniejszej konsultacji z Autoryzowanym Dealerem / Centrum Serwisowym Royal Enfield. -
jak wozki boczne, haki do przyczep itp., badz dodatkowe obciazenia elektryczne. OSTRZEZENIE
() Motocykl serwisowany lub naprawiany w nieautoryzowanych serwisach. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji opieraja sie na najnowszych dostepnych danych
i) Motocykl uzywany do zawodo! scigow/rajdow/stuntéw/skokow/akrobadji itp. lub podobnych &
A S L O LA AL AT AT WARUNKI GWARANCJI BEZ GRANIC _ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI produktowych w momencie publikacj. Ze wzgledu na ciagle doskonalenie produktu, moga wystapic
(j) Elementy elektryczne takie jak zarowki, bezpieczniki itp., oraz awarie elementow Gwarancja RO}’?" Enfield Borderlegs (Gwaranga be; granic, nie doty- Niezaleznie od zapiséw sprzecznych w niniejszej polityce, odpowiedzialno$¢ Royal Enfield w ramach roznice miedzy informacjami zawartymi w tej instrukgji a informacjami dotyczacymi Twojego motocykla.
elektronicznych, w tym ECU, spowodowane naprawami przy uzyciu spawania tukowego. czy motocykli eksportowanych z jednego kraju do innego w ramach tej gwarancji ogranicza sig wytacznie do naprawy wadliwego motocykla, wedtug wytacznego uznania Zawsze konsultuj sie z autoryzowanym dealerem Royal Enfield w celu uzyskania najnowszych danych
(k) Motocykl z widocznymi $ladami manipulacji/wiercenia/spawania na jakiejkolwiek czesci ramy. importu osobistego) podlega nastepujacym warunkom: firmy. W zadnym wypadku Royal Enfield nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody posrednie, technicznych, cech i funkgji. Royal Enfield zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcji w
(1) Normalne czynnosci obstugowe, takie jak regulacja hamulcéw, czyszczenie uktadu paliwowego, 1 Kierowca po_wngnen pgsn?dac qo_kumegtalqe przegladowi BﬂiﬁoﬁlEFﬁTESS specjalne, nastepcze lub przypadkowe, ani za uszkodzenia ciata lub mienia, utrate czasu, straty handlowe, dowolnym czasie, bez wczesniejszego powiadomienia i bez obowiazku wprowadzania tych samych lub
regula_qa_snnlka iinne podobne regulaqe._ . serwisowania, dowdd wiasnosci oraz dokument rejestracyjny| WARRANTY niedogodnosci czy jakiekolwiek inne straty przypadkowe, karne lub nastepcze wynikajace z uzytkowania podobnych zmian w motocyklach wczedniej wyprodukowanych lub sprzedanych.
(m) Utlenianie elementéw polerowanych/lakierowanych/pokrytych proszkowo itp. motocykla (oryginat / kserokopia / wersja elektroniczna) do o ) ) o A . ) )
(n) Jakiekolwiek uszkodzenia powstate w wyniku zdarzen sity wyzszej, w tym miedzy innymi: weryfikacji przez Autoryzowanego Dealera Royal Enfield. G Wszystkie zdjecia zamieszczone w instrukcji stuza wylacznie do celow pogladowych i moga nie
dziatan wojennych, dziatania sit natury, trzesien ziemi, huraganéw, tornad, powodzi, pozaru lub 2. Przeglady okresowe musza by¢ wykonywane w UWAGA odzwierciedlac dogia?jﬂ'e wygladu posm;:la_nego m0de|Ui Akcesoria |£unkqe moga nie WChOd_ZIleW sktad
innych podobnych zdarzen losowych, zamieszek, aktow terroryzmu itp. odpowiednich okresach / przebiegach zgodnie z n - . . . . . " . wyposazenia standar OWego. Dane t_ec niczne mogg ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia
(o) Jakiekolwiek uszkodzenia, awarie lub straty spowodowane niewtasciwym montazem, harmonogramem zawartym w instrukgji obstugi i realizowane przez Autoryzowany Warsztat / Zeskanuj ponizszy kod QR aby uzyskac szczegtow wersjg elektroniczng instrukcji obstugi. wedtug wytacznego uznania Royal Enfield.
konserwacja, przechowywaniem lub uzytkowaniem motocykla badz jego czgsci. Centrum Serwisowe Royal Enfield. ) ) o .© Copyright 2024 Royal Enfield (jednostka Eicher Motors Ltd.). Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna czes¢
8. Nalezy uzywac wy}agznie c'zgéci i_akcesoric’)_w zatwierdzonych'przez Royal _Enﬁeld (jesli majg 3. Obowiazki Autoryzowanego Warsztatu / Centrum Serwisowego Royal Enﬁeld_ogramczajq siedo niniejszej instrukcji nie moze by¢ kopiowana, rozpowszechniana ani w inny sposéb wykorzystywana bez
zastosowanie). Uzycie czesci tuningowych innych producentéw spowoduje utrate gwarancji na naprawy lub wymiany oryginalnych czesci motocykla bezptatnie, pod warunkiem, ze podczas wyraznej pisemnej zgody Royal Enfield".
motocykl. weryfikacji stwierdzono wade produkcyjng tych czesci. Wymienione wadliwe czesci stajg sie Ab Kat . inf " dot h dukto
9. Gwarangja staje sie niewazna, jezeli: wytaczna wiasnoscia Royal Enfield po dokonaniu odpowiedniej weryfikacji. ADy uzyskac wigcej informagji | otyczacyc produktow, _hapraw
(a) Motocykl jest uzywany w inny sposob niz do rekreacji lub transportu; lub 4. Kierowca ponosi koszty i organizuje transport motocykla do/z Autoryzowanego Warsztatu / ! konserwaj, odwied? https://serviceinfo.royalenfield.com
(b) Motocykl zostanie w jakikolwiek sposéb zmodyfikowany; lub Centrum Serwisowego Royal Enfield. poprzez subskrypcje ptatna.
(c) Numer seryjny / kod identyfikacyjny zostanie usuniety, zatarty, zmieniony, zniszczony lub 5. Autoryzowany Warsztat / Centrum Serwisowe Royal Enfield dokfada staran, aby motocykla WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI
usuniety. o . L zwrdci¢ w mozliwie najkrotszym czasie. Czas serwisu moze by¢ jednak dtuzszy niz zwykle, w 1. Nie poleruj powierzchni lakieru matowego na swoim motocyklu, poniewaz spowoduje to wzrost
10. Z zakresu niniejszej gwarancji s3 w szczegolnosci wytaczone: zaleznosci od dostepnosci wymaganych czesci zamiennych homologowanych pod katem emisji potysku
(a) Koszty robocizny zwigzane z montazem czesci zamiennych w ramach gwarancji, chyba ze lub specyficznych dla danego kraju. X L 5 L L L ,
oryginalna czes¢ lub akcesorium objete gwarancja zostaty zamontowane przez Autoryzowanego 6. Autoryzowany Warsztat / Centrum Serwisowe Royal Enfield doktada najwyzszej starannosci 2. Myj czgsci lakierowane wytacznie czysta woda i nie uzywaj silnych rozpuszczalnikéw, detergentow

Dealera Royal Enfield.
(b) Kazdy akcesorium RE zmodyfikowane do uzytku lub zamontowane w motocyklu RE, dla ktérego
nie zostato zaprojektowane ani zalecane.
11. Royal Enfield zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygania wszystkich roszczen
gwarancyjnych.
12.RE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji modeli motocykli bez obowigzku
wprowadzania tych zmian w Motocyklach dostarczonych wczesniej.
13.W wyniku zakupu motocykla / jego czesci i zalecanych akcesoriow / serwisowania motocykli /
zgtoszenia obowigzujacej gwarancji w Okresie Gwarancyjnym przez Panstwa (tj. klienta), Royal Enfield
moze otrzymac wrazliwe i/lub dane osobowe dotyczace Panstwa lub osob trzecich z Panstwem

podczas demontazu i ponownego montazu lub zdejmowania i montowania czesci i akcesoriow
nieoryginalnych, w tym elementow elektrycznych i elektronicznych, takich jak lampy
przeciwmgtowe, lampy o duzej mocy, sygnaty alarmowe, tadowarki do telefonow, nawigacje
itp. Jednak Autoryzowany Warsztat / Centrum Serwisowe nie ponosi odpowiedzialnosci

za jakiekolwiek uszkodzenia, awarie lub niemozno$¢ ponownego zamontowania czesci
nieoryginalnych z powodu braku specjalistycznych narzedzi lub umiejetnosci.

7. Ani Royal Enfield, ani zaden Autoryzowany Dealer lub dystrybutor nie ponosi odpowiedzialnosci
za jakiekolwiek straty, w tym utrate czasu lub pieniedzy spowodowang opdznieniem w
serwisowaniu lub naprawie motocykla. Kierowca jest odpowiedzialny za wtasng organizacje
zakwaterowania, dalszej podrdzy itp. w takich przypadkach.

powigzanych (takich jak matzonek, cztonkowie rodziny lub krewni). Dane te moga zostac pozyskane 8. Jezelimotocykl musi by¢ holowany do innego warsztatu w celu dalszej naprawy lub do kraju
od Paristwa lub zinnych zrdet, a czesc wrazliwych/danych osobowych moze byc rejestrowana waciciela w ramach repatriacji, odbywa sie to na koszt i ryzyko kierowcy.
bezposrednio lub posrednio przez wewnetrzne systemy bezpieczeristwa Royal Enfield lub innymi 9 Pozostate warunki i zasady obowiazuja takie same jak w ramach Gwarancji Ogélnej.

sposobami. Royal Enfield moze przetwarzac takie dane w odpowiednich i ograniczonych celach, aw

zwiazku z tym wyrazaja Paristwo wyrazng zgode na:

(a) Przetwarzanie przez Royal Enfield wrazliwych danych osobowych dotyczacych Paristwa lub
0s06b trzecich z Paristwem powigzanych.

(b) Gromadzenie i przetwarzanie wrazliwych danych osobowych dotyczacych Panstwa w
ograniczonych celach.

(c) Przekazywanie na catym swiecie wrazliwych danych osobowych dotyczacych Panstwa lub oséb
trzecich z Panstwem powigzanych, bedacych w posiadaniu Royal Enfield, jego ustugodawcom,
dealerom, dostawcom, doradcom oraz oddziatom organizacji Royal Enfield na catym $wiecie, jak
réwniez osobom trzecim, jedli ujawnienie tym osobom trzecim jest wymagane w zwyktym toku
dziatalnosci lub przez prawo; oraz wykorzystywanie Parstwa wizerunku i gtosu w materiatach
marketingowych, filmach itp.

W przypadku, gdy chca Panstwo wycofac wyrazng zgode udzielong w punkcie 13 powyzej, zobowiazuja
sie Panstwo wysta¢ wiadomos¢ e-mail na adres support@royalenfield.com

. wskazujac, ze chcg Paristwo wycofac taka zgode, a RE odpowiednio usunie wszystkie wrazliwe i/lub
dane osobowe dotyczace Panstwa, znajdujace sie w rejestrach RE, w rozsadnym terminie, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

14.Wytacznym srodkiem ochrony w przypadku naruszenia niniejszej gwarancji bedzie, wedtug

10. Gwarancja bez granic podlega prawu Indii, a niniejszym wyrazajg Panstwo zgode na wytaczng
jurysdykcje i wiasciwos¢ sadow w Nowym Delhi, w Indiach.

Aktualng sie¢ Autoryzowanych Serwiséw mozna znalez¢ pod adresem: https://www.royalenfield.com/

in/en/locate-us/service-centres W przypadku podrozy za granice i potrzeby wsparcia gwarancyjnego lub

OBOWIAZKIKLIENTA

1 Klient powinien podja¢ wszelkie mozliwe dziatania, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom
w momencie, gdy pojawi si¢ jakikolwiek problem, oraz w rozsadnym czasie powiadomic¢
Autoryzowanego Dealera / Centrum Serwisowe Royal Enfield o takim uszkodzeniu.

2. Kupujgc motocykl wyprodukowany przez Royal Enfield, klient bierze na siebie odpowiedzialnos¢
za poznanie i przestrzeganie wszystkich obowigzujacych przepiséw prawa, w tym prawa
miedzynarodowego, dotyczacych posiadania, uzytkowania, przewozenia lub transportu
motocykla. Klient wyraznie zgadza sie zwolni¢ Royal Enfield z odpowiedzialnosci i zabezpieczy¢
firme przed wszelkimi roszczeniami wynikajacymi bezposrednio lub posrednio z zakupu,
posiadania, transportu lub uzytkowania motocykla z naruszeniem obowiazujacych przepiséw

REJESTR SERWISOWY / KONSERWACYJNY

Numer serwi-
sowy

Autoryzowany

Data Przebieg (km) dealer

Uwagi




DEFINICJE BEZPIECZENSTWA

Informacje zamieszczone pod nagtowkami: Ostrzezenie, Uwaga i Notatka majg na celu zapewnienie
bezpieczenstwa Tobie, Twojemu motocyklowi oraz innym osobom. Prosimy o doktadne zapoznanie sig z
nimi, poniewaz ich zignorowanie moze spowodowac obrazenia ciata, szkody dla motocykla lub zagrozenie

dlainnych osob.

P NOSTRZEZENIE

Wskazuje potencjalnie niebezpieczng sytuacje. Zignorowanie tego komunikatu moze spowodowac

obrazenia u kierowcy lub innych oséb.
UWAGA

Zignorowanie tego komunikatu moze spowodowac uszkodzenie motocykla.

UWAGA

WSKAZOWKI / ZASADY BEZPIECZNEJ JAZDY

B Przed rozpoczeciem eksploatacji nowego motocykla prosimy o doktadne zapoznanie sie z instrukcja-
mi obstugi i konserwacji zawartymi w niniejszym podreczniku, aby zapewnic¢ bezpieczenstwo sobie,

swojemu motocyklowi oraz innym osobom.

B Znajomosc i przestrzeganie przepisdw ruchu drogowego obowigzujacych w kraju uzytkowania mo-

tocykla jest obowigzkowa.

Przed uruchomieniem motocykla sprawdz prawidtowe dziatanie hamulcéw, sprzegta, dzwigni zmia-
ny biegdw, sterowanie kierownica, cisnienie w oponach, poziom paliwa i oleju itp.

B Uzywaj wytacznie oryginalnych czesci zamiennych Royal Enfield oraz zatwierdzonych akcesoriow.
Stosowanie czesci innych producentéw moze wptynaé na osiagi motocykla i spowodowac utrate

gwarangji.

Szczegodty uzyskasz w Autoryzowanym Centrum Serwisowym Royal Enfield.
B Podczas tankowania motocykla zachowaj maksymalng ostrozno$c i przestrzegaj ponizszych zasad.
*  Tankuj w dobrze wentylowanym miejscu przy wytaczonym silniku.

Otwieraj korek zbiornika powoli.

*
*  Wytacz telefony komorkowe i inne przenosne urzadzenia elektroniczne.
*  NIE PALiupewnijsig, ze w poblizu motocykla nie ma otwartego ognia ani iskier podczas tanko-

wania lub obstugi uktadu paliwowego.

*  NIE napetniaj zbiornika paliwa po brzegi. Nalezy napetnic¢ zbiornik do dolnej krawedzi ptyty

DANE TECHNICZNE

SILNIK ptywajacym zaciskiem

Typsilnika . Jednocylindrowy, Tyt.. . Tarcza 270 mm,

4-suwowy, chfodzony ptywajacy zacisk jednottoczkowy

powietrzem i olejem ABS.............. ... Dwukanatowy

Srednica CYliNAra .o...cceeeeeerneereeeeseeees 72mm  Wytaczenie odpowiedzialnosci

SKOK oK ......ceeeveieicieine 85,8 ®  Model wyposazony w opone ,.bezdetkowa"
mm dostarczany jest z detka.

Pojemnos¢ Skokowa ................ 349 ®  Nieuzycie detki w kole szprychowym
m spowoduje spadek cisnienia w oponie, co

Stopien sprezania

Moc maksymalna 14,87
kW przy 6100 obr./min

Moment obrotowy maksymalny .............cccceeeeee.
27 Nm przy 4000 obr./min

Obroty jatowe .........ccccvierieucnnes 1050
100 obr./mi

Uruchamianie .........cccoeveinineens
Elektryczny rozruch

Filtr powietrza Papierowy element

Smarowanie . .. Miska olejowa mokra,
wymuszone smarowanie

UKEAD ZAPLONOWY

Typ zaptonu .......ccvcvveeencene Sterowany ECU / EFI

(z numerem mapy ECU)
Przerwa miedzy elektrodami swiecy ...........c......

0,7-0,8mm
Swieca zaptonowa ...........c...ccceeveeen.
YR7MES / M12 Bosch
lub RER6YCA / M12
Champion
SKRZYNIA BIEGOW
Sprzegto Mokre, wielotarczowe
Naped pierwotny ... Zebat-
kowy
Przetozenie pierwotne ............cccceueen. 2,313:1
Skrzynia biegow ............ccoceeuevcnnee 5-stop-
niowa, state zazebienie
Przetozenia biegow .........ccccveuveunenne 1. bieg
2,615:1
2. bieg1,706:1
3. bieg 1,300:1
4. bieg 1,040:1
5. bieg 0,875:1
Naped koncowy .........ccceecenceneens tancuch
Przetozenie zebatki wtdrnej ... 2,800:1
Liczba ogniw faricucha napedowego.................
104 ogniwa
RAMA / PODWOZIE
RAMA ..o Rama z podwdjna rurg
dolng
Zawieszenie
Przdd .....ocoovvecincneen Widelec teleskopowy,
srednica
41 mm, skok 130 mm
TV e Amortyzatory emul-

syjne dwururowe z 6-stopniowa regulacja
napiecia wstepnego, skok 90 mm

Hamulce
Przod ... Tarcza 300 mm
z
dwuttoczkowym,

moze doprowadzi¢ do utraty kontroli nad
motocyklem.

®  Zatwierdzone opony oznaczone napisem
.TUBELESS" moga by¢ stosowane z detka.

Rozmiar opony

P Wymiana opony

ro- naopone standar-

du- Standardowa dowa lub rodzaj

cent opona wymieniony
ponizej

Marka: CEAT / MRF | Marka: Metzeler
Przéd | Rozmiar: Rozmiar: 100/90 -
100/90-19 M/C57P [ 19 M/C57V

Marka: CEAT / MRF | Marka: Metzeler

Tyt | Rozmiar: Rozmiar: 120/80 -
120/80-18 M/C62P |18 M/C 62 H
Cisnieniew Jazdaz
Jazdasolo N
oponach pasazerem
Przod 32 psi 32 psi
Tyt 32psi 36 psi
Blokada ukfadu kierowniczego ...........cccccc..... Zinte-

growana ze stacyjka

Rodzaj paliwa
wiowa E5/E10

Pojemnos¢ zbiornika paliwa.............. 13£0,5%1
Sygnalizacja niskiego poziomu paliwa .
0,5* | (w tym martwy zapas)

Benzyna bezoto-

4:

Martwy zapas paliwa ................ 15+£0.5%1

* Powyzsze wartosci s przyblizone, a rzeczywista
pojemnos¢ zbiornika paliwa moze sie roznic¢ od po-
danych wartosci.

UKEAD ELEKTRYCZNY

Pradnica ....coocvveereeeeenne Alternator (ACG)

Akumulator .......c.cceeeveveeeereennn. 12V-8 AhVRLA/
12V-10 Ah VRLA

Rozrusznik 12V-0,7kw

Reflektor przedni:
.. 13,2V, 15/1771WLED
. 12V,H4-60/55W

Halogen .......
Swiatta pozycyjne (postoj
.. LED135V,1,6 W x 2szt.

Halogen ........ Zaréwka12V,5W x 2szt.
Kierunkowskazy:
12V, 10 W x 2 szt.

. 12V,1,7Wx2szt.
Swiatta awaryjne:

Halogen .. 12V,T0Wx 4 szt.

LED.. 12V,17W x4 szt.

Swiatto hamowania / tylne ............... 12V,P21/5W
(halogen)
Zestaw wskaznikow ........... Cyfrowo-analogowy z

®

wyswietlaczem LCD

nych o parametrach innych niz okreslone moze

KIQKSON oo Jednotonowy, K95 -spowodowac przecigzenie uktadu, jego niestabilng
25A prace lub przedwczesng awarie. Modyfikacje mo-
Gniazdo tadowania ............cc...e... USBtypu C, tocykla niezatwierdzone przez Royal Enfield moga
20-5V, skutkowac utrata gwarancji oraz pogorszeniem
2A 0siggow.
FNosTrzEZENIE WYMIARY
Uzywanie zarowek lub innych urzadzen elektrycz- DHUGOSC v 2145 mm
SZErOKOSC ... 785mm
(bez lusterek)
ROZStaw OSi ........ccvvucuninnne 1390 mm
Przeswit ............... 170 mm
ZALECANE SRODKI SMARNE
OLEJ DO PRZEDNICH WIDEL
OLEJSILNIKOWY = PLYN HAMULCOWY
Endurance Gabriel
SAE 15W-50, API SL, JASO X " .
Klasa MA 2, polsyntetyczny Royal Enfield Fork Oil DOT 4
Pojem- Uzupetnienie: 1,71 Przod : 87 ml
node Suchy nalew: 2,21 380 cm /noga | 390 cm /noga Tyt 54 ml

* Nie mieszac ptyndw hamulcowych DOT 4 z innymi ptynami.

UWAGA

Stosowanie oleju o niewfasciwej klasie lub mieszanie olejow réznych klas skraca zywotnos¢ ruchomych
czesci i powaznie wptywa na osiagi motocykla.

NOTATKA : 1. Zalecenia moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

2. Podane wartosci s3 przyblizone; rzeczywista pojemnos¢ moze sig roznic.

LOKALIZACJA KLUCZOWYCH ELEMENTOW

8. Zestaw

nik silnika

kowskaz

kowskaz

7. Klakson

kowskaz
2. Lewy pa
3. Siedzeni

5. Lewy tyl
kowskaz

Wyk

PR 2 Ao alrnad s

P

1. Przycisk klaksonu

2. Przetacznik kierunkowskazow
3. Dzwignia sprzegta

4. Przycisk informacyjny

5. Przetacznik Swiatet drogo-
wych/mijania/awaryjnych

6. Gniazdo tadowarki USB

7. Gniazdo stacyjki

wskaznikow

9. Licznik dystansu lub emblem-
ka (jezeli zamontowana)
10. Przetacznik zaptonu / wytacz-

11. Dzwignia hamulca

1. Prawy tylny kierun-
2. Prawy panel boczny
3. Zbiornik paliwa

4. Reflektor przedni

5. Prawy przedni kierun-

6. Przednie koto

1. Lewy przedni kierun-

nel boczny

e kierowcy

4. Siedzenie pasazera

ny kierun-

6. Lampa tylna
7. Stojak centralny

Przedstawione elementy maja charakter pogladowy i moga réznic sie w zaleznosci od wersji motocykla.

FNosTRZEZENIE

Royal Enfield ostrzega przed uzywaniem niektdrych niestandardowych czesci, takich jak przednie widty

lub zawieszenia produkowane przez firmy zewnetrzne czy wykonane na zaméwienie, ktére moga

negatywnie wptynac na osiagi i prowadzenie motocykla. Usuwanie lub modyfikowanie oryginalnych

czesci moze niekorzystnie wptywac na osiagi i prowadzenie oraz grozi¢ wypadkiem.

B Nowy motocykl musi by¢ uzytkowany zgodnie z procedurg docierania, opisanej w odpowiedniej
sekgji.

B Motocykl nalezy prowadzi¢ tylko z umiarkowana predkoscia i z dala od ruchu, dopdki nie zapoznasz
sie doktadnie z jego obstugg i charakterystyka prowadzenia w réznych warunkach.

B Nie przekracza¢ dopuszczalnej predkosci oraz dostosowac predkosc jazdy do panujacych
warunkow. Predkosc nalezy zawsze zmniejszac przy pogorszeniu warunkéw drogowych.
Nadmierna predkosc¢ zwigksza ryzyko utraty stabilnosci i panowania nad pojazdem.

UWAGA

Niedoswiadczeni kierowcy powinni odby¢ szkolenie z techniki jazdy motocyklem oraz doktadnie
zapoznac sie ze sposobem obstugi swojego pojazdu. Doswiadczenie nalezy zdobywac stopniowo, przy
umiarkowanych predkosciach i w réznych warunkach drogowych.

Zwracac szczegolng uwage na stan nawierzchni drogi i site wiatru. Kazdy motocykl moze by¢ narazony na
dziatanie czynnikow destabilizujacych, takich jak:
podmuchy wiatru od mijanych pojazdéw,
nieréwne lub wyboiste nawierzchnie,

*
*

*  Sliska nawierzchnia.

Czynniki te moga mie¢ wptyw na wtasciwosci jezdne motocykla. W takiej sytuacji nalezy zmniejszy¢
predkosc¢ i zachowac petna kontrole nad motocyklem. Nie wolno gwattownie hamowac.

Motocykl nalezy prowadzi¢ w sposob defensywny, pamietajac, ze nie zapewnia on takiej ochrony
jak samochod. Jednym z najczestszych scenariuszy wypadkow jest sytuacja, gdy kierowca innego
pojazdu nie zauwaza motocyklisty i zajezdza mu droge.

Zawsze nalezy uzywac atestowanego kasku oraz odpowiedniej odziezy i obuwia. Najlepiej wybiera¢
kolory jaskrawe lub jasne, ktore poprawiaja widocznosc, szczegdlnie noca. Nie nalezy nosic luznych,
powiewajacych ubran czy szalikow.

Przewozac pasazera, nalezy poinstruowac go o zasadach bezpiecznej jazdy.

Nie pozwala¢ prowadzi¢ motocyklu osobom nieposiadajacym odpowiednich uprawnien lub
doswiadczenia i niezaznajomionym ze sposobem jego obstugi.

Amortyzatory i przednie widty nalezy regularnie sprawdzac pod katem wyciekow. Zuzyte czesci
nalezy wymieniac. Zuzyte czesci moga negatywnie wptywac na stabilnos¢ i prowadzenie pojazdu.

Dla wtasnego bezpieczeristwa nalezy wykonywac wszystkie zalecane czynnosci serwisowe i
konserwacyjne. Brak regularnej konserwacji w sugerowanych interwatach moze wptywac na
bezpieczne uzytkowanie, trwatosc i dtugowiecznos¢ motocykla.

Nalezy unikac kontaktu z gorgcym uktadem wydechowym. Podczas jazdy nalezy nosi¢ odziez
catkowicie ostaniajaca nogi. Uktad wydechowy nagrzewa sie bardzo mocno podczas pracy silnika i
pozostaje zbyt goracy do dotyku nawet po wytaczeniu silnika. Nieprzestrzeganie zasad dotyczacych
odpowiedniej odziezy ochronnej moze spowodowac powazne obrazenia.

Spaliny zawieraja trujacy tlenek wegla oraz chemikalia, ktére moga powodowac raka, wady
wrodzone lub inne zaburzenia rozrodcze.

KONTROLE PRZED JAZDA

Przed kazda jazda, a szczegolnie po dtuzszym okresie postoju, nalezy doktadnie sprawdzi¢ ponizsze
elementy, aby ustali¢, czy wymagane sa dodatkowe czynnosci konserwacyjne.

1. Odpowiedni poziom paliwa w zbiorniku.

2. Cisnienie w oponach oraz sprawdzenie ich pod katem przetarc lub przeciec.

3. Napinanie tylnego tancucha i jego odpowiednie smarowanie.

4. Prawidfowa reakcja hamulcow, uktadu kierowniczego i przepustnicy.

5. Linki pod katem przetarc¢, uszkodzen lub zacigc¢ oraz ich swobodne dziatanie.

6.  Poziom oleju silnikowego.

7. Doktadne dokrecenie két.

8.  Sprawdzenie prawidtowego dziatania reflektora przedniego, tylnego, lampy hamulca oraz
kierunkowskazow.

9.  Ptynna pracaiswobodny luz w dzwigniach hamulcow przedniego i tylnego.

10.  Poziom ptynu hamulcowego powyzej oznaczenia ,Min" w zbiorniku gtéwnym.

1. Sprawdzenie luzu sprzegta oraz prawidtowego dziatania sprzegta.

FNoSTRZEZENIE

Dla Twojego bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wszystkie powyzsze czynnosci nalezy wykonywac
okresowo. Nieprzestrzeganie tego moze wptynac na bezpieczne uzytkowanie motocykla, spowodowac

Akumulatory motocykli zawieraja otéw, kwasy i chemikalia, ktore moga powodowac raka, wady
wrodzone lub inne uszkodzenia rozrodcze. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc przy obstudze
akumulatora i doktadnie my¢ rece po kazdym kontakcie z nim.

W razie pytan lub problemow zwiazanych z eksploatacja motocykla nalezy skonsultowac sie
z Autoryzowanym Serwisem Royal Enfield. Nieprzestrzeganie tego moze pogorszy¢ problem,
spowodowac kosztowne naprawy i zagrozi¢ bezpieczenstwu.

Nie nalezy holowa¢ motocykla. Kierowanie i prowadzenie holowanego motocykla bedzie
utrudnione z powodussity dziatajacej na ling holownicza. Jezeli motocykl musi by¢ transportowany,
nalezy uzy¢ samochodu ciezarowego lub przyczepy.

Nie wolno ciggnac przyczepy za motocyklem. Holowanie przyczepy moze zmniejszy¢ skutecznos¢
hamowania, przeciazyc¢ opon i spowodowac niestabilnos¢ prowadzenia, co moze doprowadzi¢ do

URUCHAMIANIE

0}

-
biegow. Nalezy upewnic sie, ze bieg jatowy = S
jest wiaczony i sprawdzic, czy na zestawie
wskaznikow swieci sie kontrolka biegu
jatowego.

=Xl

W Aby wiaczy¢ bieg jatowy, nalezy delikatnie // -
przesuna¢ motocykl do przodu i do tytu, W
jednoczesnie operujac dzwignig zmiany

e - N=

W Przekrecic¢ kluczyk zaptonu do pozycji .ON"

i wytacznik silnika po prawej stronie kierownicy
A do pozycji ,RUN" Il

W Gdy zarowno zapton, jak i wytacznik silnika
znajduja sie w pozycji .ON" i, po
uruchomieniu motocykla kontrolka awarii
(MIL) powinna zaswiecic sie na kilka sekund, a
nastepnie zgasna¢. Oznacza to prawidfowa prace elektronicznego uktadu
wtrysku paliwa (EFI). Jesli kontrolka awarii (MIL) nie gasnie, oznacza to

awarie uktadu EFI.
WAZNA INFORMACJA
m  Jeslisilnik nie uruchomi sie w ciagu 5 sekund, nalezy puscic¢ przycisk
rozrusznika i odczekac okoto 5 sekund przed kolejng proba. _ j) R
B Jesli pojazd nie uruchamia sie po kilku kolejnych prébach, nalezy W»s
wytaczyc i ponownie wtaczyc zapton, a nastepnie sprobowac = &g - S
uruchomi¢ silnik jeszcze raz. soaw
UWAGA
B Kontrolka biegu jatowego zapala sie wytacznie wtedy, gdy wytacznik
silnika znajduje sie w pozycji ON.
B Jedli kontrola awarii nie gasnie, motocykl nalezy oddac do
sprawdzenia w autoryzowanym serwisie Royal Enfield.
B Sprawdzi¢ poziom paliwa. Miganie ostatniego paska na wskazniku
oznacza niski poziom - konieczne jest natychmiastowe uzupetnienie
paliwa.
B Rozfaczyc sprzegto, weiskajac dzwignie sprzegta i trzymajac ja w
pozycji wcisnietej.
B Nastepnie nacisnac i przytrzymac przycisk rozrusznika elektrycznego
przez maksymalnie 5 sekund, az do uruchomienia silnika.
B Motocykl moze zosta¢ uruchomiony z roztozong stopka boczna, lecz

w takim przypadku po wrzuceniu biegu silnik automatycznie zga-
snie. Funkcja ta zostata zastosowana dla bezpieczenstwa kierowcy. Nalezy pamietac o ztozeniu

@

stopki przed ruszeniem.

B Nie wolno przyspieszac natychmiast po uruchomieniu silnika, zwtaszcza gdy jest zimny. Silnik
powinien pracowac na biegu jatowym co najmniej 120 sekund, co pozwoli na rownomierne
rozprowadzenie oleju i osiagniecie temperatury roboczej. Nieprzestrzeganie tych zalecer moze
spowodowac powazne uszkodzenia wewnetrzne silnika.

B Jazde mozna rozpoczac¢ dopiero po ustabilizowaniu sie obrotow biegu jatowego.

Stopka boczna musi by¢ catkowicie ztozona, inaczej silnik zgasnie przy wrzuceniu biegu.

B Motocykl moze zostac uruchomiony z roztozong stopka boczna, lecz w takim przypadku
po wiaczeniu biegu silnik automatycznie zgasnie. Funkgcja ta zostata zastosowana dla
bezpieczenstwa kierowcy. Nalezy pamietac o ztozeniu stopki przed ruszeniem.

FNOSTRZEZENIE

Podczas jazdy motocyklem nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢. Brak ostroznosci moze doprowa-

dzi¢ do wypadku, powodujac obrazenia u kierowcy, pasazera lub innych uczestnikéw ruchu.

B Nalezy upewnic sig, ze bieg jatowy jest wtaczony i sprawdzi¢, czy na predkosciomierzu swieci
sie kontrolka biegu jatowego. Aby wiaczyc¢ bieg jatowy, nalezy delikatnie przesuna¢ motocykl do
przodu i do tytu, jednoczesnie operujac dzwignia zmiany biegow.

UWAGA

Nie wolno probowac zmieniac biegéw bez poruszania motocyklem,

poniewaz grozi to uszkodzeniem mechanizmu przektadni.

B Nacisnac i przytrzymac dzwignie sprzegta.

B Nacisnac przycisk rozrusznika i przytrzymac go w tej pozycji do
momentu uruchomienia silnika. Nie zwalniac przycisku przed
uruchomieniem silnika.

OKRES DOCIERANIA MOTOCYKLA

Motocykl Royal Enfield, ktory posiadasz, jest zdolny do osiggania wysokich predkosci w sposob ciagty.
Jednak jak w przypadku kazdego nowego motocykla, okres docierania jest niezbedny, aby prawidtowo
.dotrze¢" wszystkie ruchome czesci i osiggnac optymalna wydajnosc, np. przy zmianie biegow.

1 Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia.

2. Rozgrzejsilnik przez kilka minut na biegu jatowym, aby olej silnikowy dotart do wszystkich
ruchomych czesci przed rozpoczeciem jazdy.

3. Unikaj petnego otwarcia przepustnicy i nie utrzymuj statej predkosci ciagle; zmieniaj predkosc o
okoto 10% podczas jazdy.

4. Jedzz odpowiednig predkoscia i unikaj nagtych przyspieszen oraz gwattownego hamowania.
5. Niejezdz bez przerwy dtuzej niz godzine; zaleca sie krétkie postoje.

UWAGA

W okresie docierania motocykla nie nalezy przekraczac okreslonych limitéw predkosci.

Bieg Predkos¢ motocykla
Pierwsze 500 501-2000 km

1 20 km/h 25km/h

2 30 km/h 35km/h

3 45 km/h 50 km/h

4 60 km/h 65 km/h

5 70 km/h 80 km/h
ZESTAW NARZEDZI
Zestaw narzedzi znajduje sie w prawym panelu bocznym motocykla.
OCHRONA SRODOWISKA

Motocykl Royal Enfield pozwala przemierzac wiele pieknych miejsc. Warto zadbac, aby pozostaty
niezmienione i dostepne takze dla innych. Ponizej przedstawiamy kilka pomocnych wskazoéwek w tym
zakresie:

Utylizacja czesci i motocykla po zakoriczeniu eksploatacji
Odpady ptynne, takie jak olej silnikowy, ptyn chtodniczy czy srodki czyszczace, musza byc regularnie
wymieniane. Nie wolno ich wylewac do gleby ani do zbiornikow wodnych.

Nalezy je przechowywac w pojemniku i przekazac do autoryzowanego punktu recyklingu lub autoryzo-
wanego serwisu Royal Enfield.

Akumulatory, opony, elementy plastikowe, czesci elektryczne i elektroniczne oraz filtry oleju nalezy prze-
kazywac wytacznie do autoryzowanego punktu recyklingu lub autoryzowanego serwisu Royal Enfield.

Srodki i preparaty stosowane do czyszczenia motocykla powinny by¢ utylizowane w sposob bezpieczny
dla srodowiska.

W przypadku ztomowania motocykla po zakonczeniu jego eksploatacji nalezy oddac go wytacznie do
autoryzowanej stacji demontazu pojazddw albo skontaktowac sie z lokalnymi wtadzami w celu przepro-

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Ponizej przedstawiono podstawowe czynnosci kontrolne w przypadku nieprawidtowego dziatania
motocykla. Jezeli problem nie ustapi po wykonaniu tych czynnosci, motocykl nalezy przekazac¢ do
autoryzowanego dealera lub serwisu Royal Enfield w celu dalszej diagnostyki i zapewnienia bezawaryjnej

Problem Mozliwa przyczyna Sposéb postepowania
Wytacznik zaptonu / . " "
silnika znajduje sie w Przetaczy¢ do pozycji ,ON" (wt.)
Zbyt niski ppzn)_m paliwa Uzupetni¢ paliwo
w zbiorniku
Silnik Swiatfa sa przygaszone Staby lub roztadowany akumulator / problem

/ klakson wydaje staby w obwodzie tadowania - skontaktowac sie z
Wymieni¢ bezpiecznik na taki sam. Jezeli problem

sie powtarza, skontaktowac sie z autoryzowanym

nie uruchamia sie

Przepalony bezpiecznik

Problem z potaczeniem
Swiecy zaptonowej,
nasadki lub przewodu

Podtaczy¢ ponownie Swiece, nasadke i przewod
wysokiego napiecia.

Silnik uruchamia
sig, ale
natychmiast

Swieci sig kontrolka MIL

_ L Skontaktowac sie z autoryzowanym serwisem.
w zestawie wskaznikow

W paliwie znajduja sie
zanieczyszczenia / woda

Silnik przerywa i
pracuje
nierowno/gasnie.

Skontaktowac sie z autoryzowanym serwisem.

Silnik jest zbyt goracy
Obroty silnika rosng
nieproporcjonalnie do
predkosci pojazdu
Lampka ABS swieci sie w
sposob ciagty

Wytaczy¢ silnik i pozostawic do ostygniecia.

Stabe
przyspieszenie

Wyregulowac luz sprzegta i skontaktowac sie z
autoryzowanym serwisem, jezeli problem sie powtarza.

ABS (Uktad

- Skontaktowac sie z autoryzowanym serwisem.
zapobiegajacy




